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> CHECK LIST DE PLANO PREVENTIVO - FILTROS DE NEVOA AIR CLEAN TODOS 0S CAMPOS EMBRANCOSAO | FOTOS COM ITENS DE REFERENCIA
== — [ PAGINA s | (- NE
s d2 S VAQUINA INSTALADA D o e oo o
sz FREQUENCIA § X‘EE/?I;)ABQ DESCRIGAO DA ATIVIDADE. 7 LEZG ENaDA '4|TE’;‘S "\;SPE;: IOEAD(;S (mEsﬁs %
1 |[MENSAL 7 |VERIFICAR SE O GRAMPO DE SEGURANCA ESTA POSICIONADA E FIXO NO PARAFUSO (DEVE TER NOS DOIS LADOS)
2 [MENSAL 4 |VERIFICAR AS QUATRO BORRACHAS NITRILICAS PRETAS SE ESTAO EM CONDIGOES (NAO PODEM ESTAR AMASSADAS)
3 |MENSAL 6 |VERIFICAR SE A ABRAGADEIRA ESTA BEM APERTADA E NAO ESTA VAZANDO OLEO PELAS BORADAS
4 |MENSAL 3 |VERIFICAR SE A MANGUEIRA DE SCGAO ESTA INTEGRA (SEM FUROS). E SE NAO ESTA COM BARRIGA ONDE O OLEO FICA RETIDO.
5 |MENSAL 5 |VERIFICAR SE OS LOGOTIPOS E IDENTIFICAGAO ESTAO INTEGROS (APAGADOS, RISCADOS OU AUSENTES).
6 |MENSAL 1 |VERIFICAR SE O FILTRO ESTA LIMPO E SEM AMASSAMENTOS OU FERRUGENS.
7 [MENSAL 2 |VERIFICAR SE OS QUATRO PAFAUSOS DE FIXAGAO DA TAMPA ESTAO COM ARRUELA, APAERTADOS E NAO DEFORMANDO A TAMPA.
8 |MENSAL 9 |VERIFICAR SE O FILTRO VERDE ESTA COM ASPECTO DE LIMPO.
9 |MENSAL 8 |VERIFICAR SE O PARAFUSO DE FIXAGAO DA GRADE QUE PRENDE O FILTRO VERDE ESTA APERTADO.
10 |MENSAL 10 |VERIFICAR SE O OLEAL DE ELEVAGAO ESTA BEM APERTADO E INTEGRO. (ITEM DE SEGURANGAO)
11 |MENSAL 11 |VERIFICAR SE MOTOR ESTA LIMPO
12 |MENSAL 12 |VERIFICAR SE PLACA DE IDENTIFICAGA E NUMERO DE SERIE ESTA LEGIVEIS E FIXADOS.
13 |MENSAL 13 |VERIFICAR SE CAIXA ELETRICA ESTA FIXADA CORRETAMENTE E BEM FECHADA
14 |MENSAL 14 |VERIFICAR SE PRENSA CABO ESTA FIXADO E FIO BEM PRESO NO PRENSACABO (EVITAR QUE ENTRE SUJEIRAS E OLEO.
15 |MENSAL 18 |VERIFICAR SE MANGUEIRA DE PVC 3/4" ESTA FIXADA COM A BRAGADEIRA, NAO TEM DOBRAS E ESTA SAINDO OLEO.
16 |MENSAL 23 [TROCAR O REFIL DO PRE FILTRO SE HOUVER.
17 |ANUAL 15 |VERIFICAR CONDIGOES DA BORRACHA DE SILICONE DE VEDAGAO DA PANELA FRONTAL.
18 |ANUAL 16 |TROCAL FILTRO INTERMEDIARIO
19 |ANUAL 20 |[TROCAL FILTRO DO CORPO.
20 |ANUAL 19 |RAPERTAR OS SEIS PARAFUSOS QUE FIXAM O ROTOR NO MANCAL
21 |ANUAL 19 |REAPERTAR PARAFUSO QUE FIXA MANCAL NO MOTOR
22 |ANUAL 17 |REVISAR CONDIGOES DAS SOLDAS DAS ALETAS DO ROTOR (FIXAGAO)
23 |ANUAL 20 |REAPERTAR 0S QUATRO PARAFUSOS QUE FIXAM O MOTOR NO CORPO DO FILTRO, E NECESSARIO RETIRAR O ROTOR.
24 |ANUAL 13 |REAPERTAR ABRIR CAIXA DE LIGAGOES ELETRICAS E REAPERTAR OU REVISAR LIGAOES ELETRICAS E ATERRAMENTO.
25 |ANUAL 11 IMEDIR OS ROLAMENTO DIANTEIROS E TRASEIROS DO MOTOR. (USAR PREDITIVA - ANALISE DE VIBRACAO)
LEGENDA DE PREENCHIMENTO | DCO [Acdes: Sempre que for encontrado uma Leg.
F |Falta - Preenchimento do Coordenador. "O" deve ser aberto um Ordem de servigo para OS ESPACOS EM BRANCO DETERMINAM QUANDO DEVEM
R |Tarefa ndo realizada - Maquina Rodando. 0O |Tendéncia a falhas - Solicitar abertura de OS. a Corregao do problema ou planejar em agéo SER FEITAS AS MANUTENGOES . UTILIZAR AS LEGENDAS.
P |Tarefa néo realizada - Maquina Parada. X |Tarefa realizada sem intervengao. Preventiva.
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Air Clean - 051-3344 9500

airclean@airclean.com.br

~ TODOS OS CAMPOS EM BRANCO SAO q a

> CHECK LIST DE PLANO PREVENTIVO - FILTROS DE NEVOA AIR CLEAN PO ENI Tudo no site: www.airclean.com.br
Cliente: Segao: |Célula: | |
Supervisor: Técncio: |Ano: | | PAGINA 2
Modelo do Nr. de Série do . . . NESTA PAGINA VOCE TRANSFERE OS PROBLEMAS E
Filtro: Filtro: MAQUINA INSTALADA: AIR CLEAN - 051 3344 9500 airclean@airclean.com.br SOLUGOES ENCONTRADAS NA PAGINA 1 (PREVENTIVA).

ABAIXO COLOCAR O ITEM COM PROBLEMA, A LEGENDA, APOS FAGA A DESCRIGAO DO PROBLEMA E SE POSSIVEL JA DAR A SOLUGAO.
L ﬁ ﬁ DESCRIGAO DO PROBLEMA ENCONTRADO SLUGAO DO PROBLEMA gERRD\I/EI’éIC?E DATA INICIAL DATA FINAL NOME DO TECNICO
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